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ZBH5042ZLJSHABEV操作ZBH5042ZLJSHABEV操作



作业前准备



动力电池使用



操作危险



操作注意事项



本车作业操作装置有一处，位于驾驶室内中控台中间位置





安全撑杆在垃圾箱下部，需要顶起垃圾箱进行调试、安装、检测及维修等
作业时，必须撑起安全撑杆。作业后须先将安全撑杆放下，才能将垃圾箱作业时，必须撑起安全撑杆。作业后须先将安全撑杆放下，才能将垃圾箱
复位。



在电池上方设有维修保护开关 进行维修或检测前 必先拔下维修开关手柄在电池上方设有维修保护开关。进行维修或检测前，必先拔下维修开关手柄，
严禁带高压电进行操作。拔下的维修开关手柄必须妥善保管，直至检修完毕



ZBH5042ZLJSHABEV保养



作业装置（上装）的日常检查



作业装置（上装）的例行保养

例行保养在每日作业后进行，是各级保养的基础，以清
洁、检查为重点：

冲洗车身及各总成外部，擦试玻璃及后视镜，冲洗垃
圾箱内壁。

检查液压油箱油面 缺少时应立即添加检查液压油箱油面，缺少时应立即添加。
　检查整车有无渗油、漏水现象。

检查各部螺栓、螺母及销轴是否松动。检查各部螺栓、螺母及销轴是否松动。
　液压油缸工作正常不漏油时，不需作拆卸保养工作，
当发现液压油缸漏油或内泄较严重
时，请送指定维修点修理。
　如果发现液压油短时间内大量减少，应马上送检。另
外 如果液压油有变色 浑浊 受外，如果液压油有变色、浑浊、受
污染应及时更换。

排除当日发生的故障。排除当日发生的故障。



作业装置（上装）的分级保养





三级保养



THANKS!THANKS!


